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Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
Datengrundlagen:
DTK 5, 25, 100 RLP http://geoportal.rlp.de
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Verbandsgemeinde Vallendar

Gemeinden VG Vallendar

Überschwemmungsfläche HQ10

Überschwemmungsfläche HQ Ext
Pot. überflutungsgefährdeter Bereich entlang von Tiefenlienen (EZG > 20 ha; Überstau
1m; Extrapolation 50 m)

!( Defizite_Massnahmen

#* pot. Gefährdung durch Schlamm- und Gerölleintrag

Sozioökonomische Dienstleistungsinfrastruktur

Umformer

Wasserbehälter

Potentielle Starkregenbetroffenheit
Sozioökonomische Dienstleistungsinfrastruktur

Versorgungsinfrastruktur, Umformer

Versorgungsinfrastruktur, Wasserbehälter

Abflusskonzentration
keine erhöhte Gefährdung

gering (EZG 1.000 - 2.500 m²)

mäßig (EZG 2.500 - 5.000 m²)

hoch (EZG 5.000 - 10.000 m²)

sehr hoch (EZG > 10.000 m²)

Überflutungsgefährdung HQ 100 Rhein [m]
<= 0,50

> 0,50 - 1,00

> 1,00 - 2,00

> 2,00 - 3,00

> 3,00 - 4,00

> 4,00

Wassertiefen  HQ 100 Rhein [m]
<= 0,50

> 0,50 - 1,00

> 1,00 - 2,00

> 2,00 - 3,00

> 3,00 - 4,00

> 4,00
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